


   = Hodnocení nad přední částí
 = Hodnocení přes stranu nebo 360°

1. Na konci ramene bez lžíce (jednotka: 1 000 kg)
2. Kapacity označené hvězdičkou (*) jsou omezeny 
    hydraulickými kapacitami.
3. �Uvedené nosnosti nepřesahují 75 % minimálního  

zatížení při sklápění nebo 87 % hydraulické nosnosti.
4. �Nejméně stabilní je poloha přes bok.
5. �Zdvihový výkon vychází z původní konstrukce stroje  

a standardního vybavení od výrobce.
6. �Zdvihové výkony jsou v souladu s normou ISO 10567.
7. Stroj v režimu „power boost“ pro zdvihový výkon.

LC výložník SLR 8,50 m ∙ rameno 6,20 m ∙ patka 800 mm ∙ protizávaží 5,3 t
12 m 1.09* 1.09*  9.79

10.5 m 1.69* 1.69* 1.00* 1.00*  11.16
9 m 2.32* 2.32* 1.19* 1.19* 0.95* 0.95*  12.18

7.5 m 2.70* 2.70* 1.98* 1.98* 0.92* 0.92*  12.96
6 m 2.88* 2.76 2.46* 2.15 0.94* 0.94* 0.91* 0.91*  13.52

4.5 m 3.33* 3.33* 3.10* 2.64 2.88* 2.08 1.54* 1.54* 0.93* 0.93*  13.89
3 m 6.93* 6.93* 5.20* 5.20* 4.29* 4.24* 3.73* 3.21 3.36* 2.51 3.10* 1.99 1.91* 1.59 0.96* 0.96*  14.10

1.5 m 8.80* 7.80* 6.22* 5.30* 4.91* 3.90* 4.13* 3.00 3.63* 2.37 3.03 1.90 2.11* 1.54 1.01* 1.01*  14.14
0 m 3.98* 3.98* 7.94* 7.08* 7.04* 4.85* 5.45* 3.61* 4.48 2.81 3.59 2.24 2.94 1.81 2.10* 1.49 1.08* 1.08*  14.02

-1.5 m 3.83* 3.83* 4.83* 4.83* 7.66* 6.74* 7.54* 4.56* 5.58* 3.40* 4.32 2.66 3.48 2.14 2.87 1.75 1.74* 1.45 1.18* 1.18*  13.74
-3 m 4.88* 4.88* 5.88* 5.88* 8.36* 6.63* 7.51* 4.42* 5.44* 3.27* 4.22* 2.56* 3.41 2.07* 2.83* 1.71* 1.32* 1.32*  13.29

-4.5 m 5.98* 5.98* 7.09* 7.09* 9.56* 6.64* 7.46* 4.38* 5.38* 3.22* 4.17* 2.52* 3.38 2.04* 2.82* 1.70* 1.54* 1.54*  12.63
-6 m 7.17* 7.17* 8.48* 8.48* 9.68* 6.76* 7.38* 4.42* 5.40* 3.24* 4.18* 2.53* 3.40 2.06* 1.86* 1.79*  11.75

-7.5 m 8.49* 8.49* 10.13* 10.13* 8.70* 6.96* 6.74* 4.54* 5.40* 3.32* 4.26* 2.60* 2.83* 2.15* 2.44* 2.13*  10.58
-9 m 9.68* 9.68* 7.20* 7.20* 5.66* 4.74* 4.50* 3.48* 3.44* 2.77* 3.41* 2.76*  9.02

LC výložník SLR 8,50 m ∙ rameno 6,20 m ∙ patka 900 mm ∙ protizávaží 5,3 t
12 m 1.09* 1.09*  9.79

10.5 m 1.69* 1.69* 1.00* 1.00*  11.16
9 m 2.32* 2.32* 1.19* 1.19* 0.95* 0.95*  12.18

7.5 m 2.70* 2.70* 1.98* 1.98* 0.92* 0.92*  12.96
6 m 2.88* 2.77 2.46* 2.16 0.94* 0.94* 0.91* 0.91*  13.52

4.5 m 3.33* 3.33* 3.10* 2.65 2.88* 2.08 1.54* 1.54* 0.93* 0.93*  13.89
3 m 6.93* 6.93* 5.20* 5.20* 4.29* 4.25* 3.73* 3.22 3.36* 2.51 3.10* 2.00 1.91* 1.60 0.96* 0.96*  14.10

1.5 m 8.80* 7.82* 6.22* 5.32* 4.91* 3.91* 4.13* 3.01 3.63* 2.37 3.04 1.91 2.11* 1.54 1.01* 1.01*  14.14
0 m 3.98* 3.98* 7.94* 7.10* 7.04* 4.87* 5.45* 3.62* 4.50* 2.82 3.60 2.25 2.96 1.82 2.10* 1.49 1.08* 1.08*  14.02

-1.5 m 3.83* 3.83* 4.83* 4.83* 7.66* 6.76* 7.54* 4.58* 5.60 3.41* 4.34 2.67 3.49 2.15 2.89 1.76 1.74* 1.46 1.18* 1.18*  13.74
-3 m 4.88* 4.88* 5.88* 5.88* 8.36* 6.65* 7.54* 4.44* 5.46* 3.29* 4.24* 2.57* 3.42* 2.08* 2.84* 1.72* 1.32* 1.32*  13.29

-4.5 m 5.98* 5.98* 7.09* 7.09* 9.56* 6.67* 7.49* 4.40* 5.40* 3.24* 4.19* 2.53* 3.39* 2.05* 2.84* 1.71* 1.54* 1.54*  12.63
-6 m 7.17* 7.17* 8.48* 8.48* 9.68* 6.78* 7.38* 4.44* 5.42* 3.25* 4.20* 2.54* 3.41* 2.07* 1.86* 1.80*  11.75

-7.5 m 8.49* 8.49* 10.13* 10.13* 8.70* 6.98* 6.74* 4.55* 5.40* 3.33* 4.28* 2.61* 2.83* 2.16* 2.44* 2.14*  10.58
-9 m 9.68* 9.68* 7.20* 7.20* 5.66* 4.76* 4.50* 3.50* 3.44* 2.78* 3.41* 2.77*  9.02

A

B

Výložník SLR ∙ bez lžíce	 Jednotka: 1 000 kg 
A 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m 12,0 m 13,5 m Maximální dosah (m)

B A

Kloubový výložník ∙ bez lžíce	 Jednotka: 1 000 kg 
A 3.0 m 4.5 m 6.0 m 7.5 m Maximální dosah (m)

B A

LC kloubový výložník 6,09 m ∙ rameno 3,0 m ∙ patka 600 mm ∙ protizávaží 4,9 t
9 m 6,39 * 6,39 * 5,41 * 5,41 * Max. v (m) 4.84

7.5 m 6,68 * 6,68 * 6,14 * 6,14 * 4,51 * 4,51 * Max. v (m) 6.56
6 m 6,74 * 6,74 * 6,40 * 6,11 4,83 * 4,2 4,17 * 4,07 Max. v (m) 7.62

4.5 m 11,69 * 11,69 * 9,27 * 9,21 6,86 * 5,89 5,43 * 4,15 4,07 * 3,51 Max. v (m) 8.27
3 m 11,32 * 8,51 7,69 * 5,59 5,70 * 4,02 4,12 * 3,23 Max. v (m) 8.62

1.5 m 12,04 * 7,92 8,42 5,31 6,03 3,88 4,33 * 3,13 Max. v (m) 8.69
0 m 11,60 * 7,64 8,21 5,12 5,92 3,78 4,73 * 3,2 Max. v (m) 8.50

-1.5 m 9,68 * 9,68 * 10,14 * 7,59 7,80 * 5,05 5,78 * 3,76 4,89 * 3,46 Max. v (m) 8.02
-3 m 7,71 * 7,69 5,96 * 5,11 3,98 * 3,98 * Max. v (m) 7.20
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Motor
DX05V – čtyřválcový motor Common Rail (5 018 cm3) 
s přímým vstřikováním paliva a elektronickým řízením; 
4 ventily na válec; vertikální vstřikovače; chlazený vodou; 
přeplňovaný dvěma turbodmychadly s mezichladičem 
vzduch-vzduch.



Splňuje požadavky Stupně V se selektivní katalytickou 
redukcí (SCR), oxidačním katalyzátorem nafty (DOC) 
a filtrem pevných částic (DPF).



Funkce Smart Power Control 3. generace (SPC3) 

141 kW (189 hp) při 1 700 ot./min (SAE J1995) 

Maximální točivý moment: 97,4 kgf·m při 1 400 ot./min 

2 × 12 V / 150 Ah baterie; startér 24 V, 6 kW, 90 A 

Hydraulika
e-EPOS pro optimalizaci účinnosti systému za všech 
pracovních podmínek a minimalizaci spotřeby paliva



Hlavní čerpadla: 2 axiální pístová čerpadla s proměnným 
objemem – max. průtok: 2 × 212 l/min



Pilotní čerpadlo: zubové čerpadlo – max. průtok: 27 l/min 

Maximální tlak v systému: pracovní 373 kg/cm², cestovní 
358 kg/cm²



Výběr ze 4 pracovních režimů a 4 výkonových režimů 

Systém řízení spotřeby D-Eco s FEH, včetně průtoku 
2 čerpadel



Průtok a tlak hydrauliky ovládaný z kabiny 

Regenerace průtoku ramena a výložníku, ventily 

Přidržovací ventily výložníku a ramene 

Hydraulické potrubí pro bourací kladivo 

2 rychlosti pojezdu: 3,1–5,4 km/h 

PERO – nízkoprůtokové pomocné hydraulické vedení pro 
otáčení nebo naklápění nástroje (ovládání joystickem)

l

Potrubí pro drapák (přepínací ventil) l

Rám
Dlouhá stopa X-rámu: 2 990 mm s patkami o délce 600 mm 

Hydraulický seřizovač pásů s napínacím mechanismem 
tlumícím nárazy



Kabina a interiér
Přetlaková kabina s akustickou izolací a systémem CabSus 

Nový 12palcový barevný měřicí panel LCD se systémem 
Android a dotykovým displejem



Vysoce výkonná klimatizace s elektronickou  
regulací klimatu



Rádio DAB se streamováním přes Bluetooth  
a systémem hands-free



Posuvné proporcionální ovládání na joysticku  
pro pomocné hydraulické vedení



Port USB 

Joystickové řízení (funkce řízení joystickem) 

Systém ochrany proti padajícím předmětům (FOGS) - 
norma ISO 10262 úroveň II a SAE J13561

l

Pedál s přímým chodem (k dispozici pouze s mono 
výložníkem)

l

Tepelný drát pro hlavní zrcadlo l

Vyhřívané a chladicí sedadlo s 3bodovým  
bezpečnostním pásem

l

Kompletní chytrý balíček: Machine Guidance 2D, Smart 
Control 2D, virtuální stěny, váhový systém, Smart AVM, 
HDS a Advanced Lift Assist. (k dispozici pouze s mono 
výložníkem a standardním ramenem)

l

Balíček produktivity: Machine Guidance 2D, Smart Control 
2D, váhový systém, Lift Assist, virtuální stěny (k dispozici 
pouze s mono výložníkem a standardním ramenem)

l

Smart AVM l

HDS (Human Detection System) s kamerou a radarem 
pro sledování okolí

l

Nouzový stop (E-Stop)2 l

Chytrý klíč s digitálním klíčem (aplikace) l

PHM Premium (monitorování hydraulického a motorového 
oleje, včetně algoritmu monitorování kyvného motoru/
redukční převodovky a hlavního čerpadla)

l

Přídavný 12palcový monitor se systémem Android l

1 Pokud je objednána kabina FOGS, dešťový štít se nedodává (není kompatibilní)
2 Bude k dispozici později v roce 2026

DX230LC-9
Standardní a volitelné vybavení
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Standardní konfigurace
Standardní pevný podvozek: 2 990 mm bez dozeru 

5,70 m výložník – 2,90 m rameno – 600 mm trojité 
podrážky – bez lžíce



PE3C - 2cestné pomocné hydraulické vedení pro 
otevírání/zavírání nářadí (elektronická komunikace CAN 
přes pedál a joystick)



Potrubí bouracího kladiva (1cestné pomocné hydraulické 
vedení včetně plovoucího výložníku a Smart Breaker)



Bezpečnostní ventily (výložník a rameno) 

Protizávaží: 4,9 tuny 

Světelný balíček: kompletní sada LED, otočný maják, 90 
A alternátor



Boční a zadní kamery 

Potrubí rychlospojky 

Přepravní rozměry: 9 580 (d) × 3 100 (v) × 2 990 (š) mm 

Boční zrcátko 

Plnicí čerpadlo paliva 

Minerální hydraulický olej ISO VG 46 

Ochranná konstrukce pro případ převrácení (ROPS) — 
norma ISO 12117- 2



Oddělitelné ochranné zábradlí — norma ISO 2867:2011 

Balíček kabiny: sluneční clona, střešní okno a dešťový štít 

Plně nastavitelné sedadlo se vzduchovým odpružením 
a vyhříváním



Výstražné zařízení proti přetížení 

Paralelní stěrače 

My Develon (telematický systém) 

Záruka 1 rok nebo 2 000 hodin  
(podle toho, co nastane dříve)



Ostatní
Možnosti dozerové radlice:
• 2 990 mm pro patky o délce 600 mm
• 3 090 mm pro patky o délce 700 mm
• 3 190 mm pro patky o délce 800 mm

l

Kloubový výložník: 5,85 m l

Možnosti ramene: 
• Rameno 2,40 m
• Rameno 2,90 m
• Rameno 3,50 m (k dispozici pouze s mono výložníkem)

l

Možnosti pásových patek:
• 700 mm pásy se třemi záběrovými lištami
• 800 mm pásy se třemi záběrovými lištami
• 900 mm pásy se třemi záběrovými lištami

l

Vzduchový kompresor l

Reverzibilní chladicí ventilátor l

Systém SKF s připojením čerpadla a kbelíku o hmotnosti 2 
kg – k dispozici pro mono výložník a kloubový výložník

l

Systém Groeneveld Twin Heavy Duty (včetně mazání 
závěsu lžíce, dvojitého čerpadla o hmotnosti 4 kg, řídicí 
jednotky, dvojitého displeje) - k dispozici pro mono výložník 
a kloubový výložník

l

Standardní = 

Volitelné =
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DX260LC-9
Technické parametry 
Motor

Dieselový motor Develon DX05V je navržený tak, aby 
poskytoval vynikající výkon a nejlepší spotřebu paliva ve své 
třídě, a zcela splňuje nejnovější emisní předpisy Stage V. Pro 
optimalizaci výkonu stroje je vybaven vysokotlakými vstřikovači 
paliva, dvěma turbodmychadly s mezichladičem vzduch-vzduch 
a elektronickým řízením motoru. Zahrnuje také čtyřtaktní vodou 
chlazený systém a přímé vstřikování common rail. Je rovněž 
vybaven filtrem pevných částic (DPF), který nevyžaduje údržbu 
po dobu až 8 000 hodin.

Model Develon DX05V

Počet válců 4

Jmenovitý výkon  
(při 1 900 ot./min.)

171,1 kW / 229,4 hp (SAE J1995)

Maximální točivý moment  
(při 1 400 ot./min.)

97,4 kgf-m

Zdvihový objem 5 018 cm³ 

Baterie – alternátor 2 × 12 V, 150 Ah – 24 V, 90 A

Podvozek

Podvozek je vyroben s ohledem na odolnost a má 
mimořádně robustní konstrukci z vysoce kvalitních 
materiálů. Všechny svařované konstrukce jsou navrženy tak, 
aby minimalizovaly namáhání a zajistily dlouhou životnost.

•	 Vodicí pásová kola jsou namazána pro celou dobu životnosti

•	 Kladky a řetězová kola s plovoucími těsněními

•	 Pásové patky z indukčně kalené slitiny se třemi 
záběrovými lištami

•	 Tepelně zpracované spojovací kolíky

•	 Hydraulický seřizovač pásů s napínacím kolem tlumícím 
nárazy

Horní válečky 2, hřídel

Průměr horního válečku 142 mm

Spodní pásová kola 9, samotné

Průměr spodního válečku 160 mm

Počet článků a patek  
na každé straně

51

Průměr čepu 38 mm

Rozteč článků 190 mm

Průměr objímky 59,41 mm

Rozchod kolejí standardní / úzký 2 600 / 2 400 mm

Vzdálenost bubnu 3 835

Pásová patka

Šířka patky (mm)
Tlak na zem  

(kgf/cm2)
Hmotnost stroje  

(v tunách)

Standardní 600 0,53 26,8

Vol. 700 0,46 27,1

Vol. 800 0,41 27,4

Vol. 900 0,37 27,7

Hydraulický systém

Nový model je vybaven plně elektrohydraulickým systémem 
(FEH), který nabízí přesné ovládání pomocí pokročilého 
softwaru. Ve spojení s platformou ECC (edge cloud computing) 
umožňuje systém snadnou vzdálenou aktualizaci softwaru, 
takže je neustále vybaven nejnovějšími funkcemi. Systém 
FEH shromažďuje a analyzuje data v reálném čase za účelem 
optimalizace efektivity a produktivity, což z něj činí chytřejší 
a pohotovější systém v jakýchkoli pracovních podmínkách.

Čerpadla Typ
Max. rychlost 

průtoku
Zdvihový 

objem

Hlavní
2 × výkyvná 
deska,  
axiální pístová

2 × 237,5 l/min 2 × 125 ml/ot.

Otočný mechanismus

Kyvný mechanismus používá axiální pístový motor, který 
pohání dvoustupňovou planetovou převodovku plně ponořenou 
v olejové lázni pro dosažení maximálního točivého momentu.

•	 �Otočné ložisko: Jednořadá kuličková ložiska s indukčně 
kaleným vnitřním ozubením

•	 Vnitřní převod a pastorek: Ponořený do maziva pro vyšší 
odolnost a hladký chod

Motor otáčení

Typ  axiální pístový

Zdvihový objem  142,8 ml/ot.

Nastavení příčného zpětného ventilu  28 MPa

Maximální přívodní průtok  
(při 1 950 ot./min.)

243,7 l/min

Max. výstupní točivý moment  1 754 kgf.m
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Kabina

Nová kabina Develon nabízí bezkonkurenční pohodlí 
a produktivitu díky prostornému, ergonomickému designu 
s vynikajícím výhledem a přizpůsobitelným okolním 
osvětlením. 12,8palcový monitor s vysokým rozlišením 
poskytuje snadný přístup k funkcím stroje, s možností 
rozdělení nebo použití dvou obrazovek. Nově navržený 
joystick umožňuje individuální ovládání pro plynulejší provoz 
a pohodlné vyhřívané sedadlo má volitelnou funkci chlazení.

Emise vážené koeficientem A
hladina akustického tlaku v
poloze obsluhy, LpAd
(ISO 6396:2008)

deklarovaná: 70 dB (A)
měřená: 69 dB (A)

Hladina akustického výkonu 
vážená koeficientem A,
LwAd (2000/14/EC)

deklarovaná: 103 dB (A)
měřená: 102 dB (A)

Vibrace celého těla  0,45 m/s²

Vibrace ramene 0,78 m/s²(L) / 0,66 m/s²(R)

Výkon otáčení

Maximální rychlost kývání  
(EFF=1,00)

10,6 ot./min

Maximální moment kývání  
(EFF=1,00)

100,8 kN.m

Skutečná rychlost kývání (EFF=0,98) 10,4 ot./min

Skutečný moment kývání (EFF=0,81) 81,6 kN.m

Rameno

Délka
(mm)

Hmotnost
 (kg)

Rypná síla
(nom. / posílení, tuny)

Standardní 
rameno

3 000 789 [SAE] 12,6 / 13,7, [ISO] 13,1 / 14,2

Krátké 
rameno

2 500 680 [SAE] 15,2 / 16,5, [ISO] 15,9 / 17,2

Dlouhé 
rameno

3 500 894 [SAE] 11,6 / 12,6, [ISO] 12,0 / 13,1

Síla standardní lžíce
(nominální tlak / posílení, tuny)

[SAE] 15,6/16,9,
[ISO] 18,2/19,8

Pohon

Každý pás je poháněn nezávislým dvourychlostním axiálním 
pístovým motorem s vysokým točivým momentem, který 
je spojen s planetovou redukční převodovkou pro optimální 
výkon. Dvě páky / pedály zaručují v případě potřeby plynulý 
pojezd s otáčením proti směru hodinových ručiček. Pásový 
rám chrání pojezdový motor, brzdu a planetové převody, 
zatímco vícekotoučové pásové brzdy jsou odpružené  
a hydraulicky uvolňované pro spolehlivé zastavení.  
Stroj může být také vybaven novou funkcí řízení joysticky.

Pojezdový motor 

Typ
axiální pístový,  

2 rychlosti

Zdvihový objem 155,4 / 89,8 ml/ot.

Nastavení příčného zpětného ventilu  35,8 MPa

Maximální přívodní průtok  
(při 1 850 ot./min.)

237,5 l/min

Pojezdový výkon 

Rychlost jízdy (EFF=1,00) 3,4/ 5,8 km/h

Tažná síla (EFF=1,00) 282,7 / 163,4 kN

Rychlost jízdy (EFF=0,98) 3,3 / 5,7 km/hr

Tažná síla (EFF=0,81/0,65)  229,0 / 132,3 kN

Stupňovatelnost 70 %

Hydraulické válce

Pístnice a tělesa válců z vysokopevnostní oceli.
Ve všech válcích je integrován tlumicí mechanismus, který 
zajišťuje provoz bez rázů a prodlužuje životnost pístů.

Výložník 
(Mono)

Výložník 
(Kloub.) Rameno Lžíce Kloub Rameno 

(Kloub)

Množství 2 2 1 1 1 1

Vrtání 130 130 145 130 160 140

Zdvih 1365 1335 1655 1080 1300 1655

Průměr 
tyče 90 90 105 85 100 100

Funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu 31



* se záběrovou lištou
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Jednotka Mono výložník Kloubový výložník

Typ výložníku mm 5 900 6 090

Typ ramene mm 3 000 2 500 3 500 3 000 2 500 3 500

Typ lžíce (SAE) m3 1,10 1,17 0,92 1,10 1,17 0,92

Poloměr otáčení s nulovým přesahem mm A 3 040

Přepravní výška (výložník) mm B 3 016 3 080 3 379 3 113 3 094 3 459

Přepravní výška (hadice) mm C 3 237 3 344 3 597 3 113 3 094 3 507

Přepravní výška s ochrannou lištou mm 3 304

Přepravní délka mm D 10 085 10 145 10 110 10 265 10 290 10 195

Přepravní šířka (standardní) mm E/E' 3 200

Přepravní šířka (úzká) mm E/E'' 3 000

C/Váhová vůle mm F 1 111,5

Výška nad kabinou mm G 3 121

Výška nad kabinou (bez střechy) mm 3 091

Šířka nástavby mm H 2 710

Výška kabiny nad nástavbou mm I 624

Šířka kabiny mm J 1 010

Vzdálenost bubnu mm K 3 835

Délka pásu mm L 4 630

Šířka podvozku (standardní) mm M/M' 3 200

Šířka podvozku (úzká) mm M/M' 3 000

Šířka patky (standardní) mm N/N' 600

Šířka patky (úzká) mm N/N' 600

Výška pásu mm O *940

Světlá výška karoserie mm P *424

DX260LC-9
Rozměry

32 	



RozměryPracovní rozsah 

L

d

D
G

E

K
I

B
A

F

H J
C

Jednotka Mono výložník Kloubový výložník

Typ výložníku mm 5 900 6 090

Typ ramene mm 3 000 2 500 3 500 3 000 2 500 3 500

Typ lžíce (SAE) m3 1,17 1,05 1,17 1,05

Max. dosah při hloubení mm A 10 170 9 645 10 600 10 480 9 950 10 930

Max. dosah při hloubení (terén) mm B 9 990 9 450 10 430 10 305 9 760 10 760

Max. hloubka hloubení mm C 6 810 6 305 7 310 6 730 6 205 7 205

Maximální výška nakládky mm D 7 025 6 650 7 170 8 685 8 155 8 960

Minimální výška nakládky mm E 2 600 3 105 2 090 3 500 4 100 3 095

Max. výška hloubení mm F 9 770 9 355 9 890 11 580 11 060 11 875

Max. výška čepu lžíce mm G 8 490 8 120 8 640 10 115 9 620 10 430

Max. hloubka svislé stěny mm H 5 935 5 190 6 275 5 655 5 055 6 075

Maximální svislý poloměr mm I 6 375 6 460 6 640 6 615 6 625 6 835

Maximální hloubka do linie 2 500 mm mm J 6 615 6 040 7 135 6 625 6 090 7 105

Min. poloměr do linie 2 500 mm mm K 2 925 2 845 2 910 1 675

Min. dosah při hloubení mm L 690 1 870 195 –

Min. poloměr otáčení mm M 3 715 3 730 3 755 2 940 3 080 3 280

Úhel lžíce stupeň d 174 175 174 175
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DX260LC-9
Zdvihový výkon 

LC mono výložník 5,90 m ∙ rameno 3,0 m ∙ patka 600 mm ∙ protizávaží 5,5 t
7,5 m 6,60 * 6,60 * 5,26 * 5,26 *  6,66
6 m 6,75 * 6,75 * 5,91 * 5,31 4,99 * 4,99 *  7,68

4,5 m 8,87 * 8,87* 7,53 * 7,38 6,87 * 5,23 4,95 * 4,43  8,32
3 m 11,27 * 10,77 * 8,65 * 7,05 7,39 * 5,08 5,11 * 4,10  8,64

1,5 m 13,31 * 10,14 * 9,72 * 6,74 7,31 4,93 5,46 * 3,99  8,69
0 m 7,56 * 7,56 * 14,23 * 9,82 * 9,99 6,53 7,18 4,81 6,03 4,07  8,48

-1,5 m 8,67 * 8,67 * 13,13 * 13,13 * 14,09 * 9,74 * 9,89 6,44 7,14 4,77 6,55 4,41  7,98
-3 m 14,38 * 14,38 * 18,00 * 18,00 * 12,97 * 9,82 * 9,73 * 6,49 7,69 * 5,17  7,14

-4,5 m 14,12 * 14,12 * 10,41 * 10,08 * 7,61 * 7,04  5,80

NLC mono výložník 5,90 m ∙ rameno 3,0 m ∙ patka 600 mm ∙ protizávaží 5,5 t
7,5 m 6,60 * 6,60 * 5,26 * 5,26 *  6,66
6 m 6,75 * 6,75 * 5,91 * 4,90 4,99 * 4,70  7,68

4,5 m 8,87 * 8,87 * 7,53 * 6,79 6,87 * 4,83 4,95 * 4,08  8,32
3 m 11,27 * 9,81 8,65 * 6,47 7,39 * 4,68 5,11 * 3,77  8,64

1,5 m 13,31 * 9,20 9,72 * 6,17 7,28 4,53 5,46 * 3,66  8,69
0 m 7,56 * 7,56 * 14,23 * 8,89 9,96 5,97 7,16 4,41 6,01 3,74  8,48

-1,5 m 8,67 * 8,67 * 13,13 * 13,13 * 14,09 * 8,81 9,86 5,88 7,12 4,37 6,53 4,04  7,98
-3 m 14,38 * 14,38 * 18,00 * 17,28 * 12,97 * 8,89 9,73 * 5,92 7,69 * 4,74  7,14

-4,5 m 14,12 * 14,12 * 10,41 * 9,14 7,61 * 6,44  5,80

LC mono výložník 5,90 m ∙ rameno 3,50 m ∙ patka 600 mm ∙ protizávaží 5,5 t
7,5 m 4,71 * 4,71 *  7,21
6 m 6,09 * 5,39 4,52 * 4,52 *  8,17

4,5 m 6,98 * 6,98 * 6,44 * 5,29 4,52 * 4,10  8,76
3 m 10,41 * 10,41 * 8,16 * 7,16 7,03 * 5,13 5,10 * 3,86 4,68 * 3,81  9,07

1,5 m 12,68 * 10,3 * 9,34 * 6,81 7,34 4,95 5,58 3,79 5,00 * 3,71  9,12
0 m 8,75 * 8,75 * 13,97 * 9,87 * 10,03 6,56 7,19 4,81 5,55 * 3,78  8,92

-1,5 m 8,33 * 8,33 * 12,86 * 12,86 * 14,20 * 9,71 * 9,89 6,43 7,11 4,74 6,01 4,05  8,45
-3 m 13,02 * 13,02 * 18,76 * 18,76 * 13,46 * 9,74 * 9,89 6,43 7,14 4,77 6,94 4,65  7,66

-4,5 m 19,07 * 19,07 * 15,95 * 15,95 * 11,49 * 9,95 * 8,40 * 6,58 7,51 * 6,02  6,43

NLC mono výložník 5,90 m ∙ rameno 3,50 m ∙ patka 600 mm ∙ protizávaží 5,5 t
7,5 m 4,71 * 4,71 *  7,21
6 m 6,09 * 4,98 4,52 * 4,29  8,17

4,5 m 6,98 * 6,91 6,44 * 4,88 4,52 * 3,77  8,76
3 m 10,41 * 10,06 8,16 * 6,58 7,03 * 4,72 5,10 * 3,55 4,68 * 3,50  9,07

1,5 m 12,68 * 9,36 9,34 * 6,24 7,32 4,55 5,57 3,48 5,00 * 3,41  9,12
0 m 8,75 * 8,75 * 13,97 * 8,94 10,00 5,99 7,17 4,41 5,55 * 3,46  8,92

-1,5 m 8,33 * 8,33 * 12,86 * 12,86 * 14,20 * 8,78 9,86 5,87 7,09 4,34 5,99 3,71  8,45
-3 m 13,02 * 13,02 * 18,76 * 17,08 * 13,46 * 8,81 9,86 5,86 7,12 4,37 6,92 4,26  7,66

-4,5 m 19,07 * 19,07 * 15,95 * 15,95 * 11,49 * 9,01 8,40 * 6,02 7,51 * 5,51  6,43

Mono výložník ∙ bez lžíce	 Jednotka: 1 000 kg 
A 1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m Maximální dosah (m)

B A

DX260LC-9
Zdvihový výkon 
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LC kloubový výložník 6,09 m ∙ rameno 3,0 m ∙ patka 600 mm ∙ protizávaží 5,5 t
9 m 7,67 * 7,67 * 5,66 * 5,66 *  5,53

7,5 m 7,27 * 7,27 * 4,89 * 4,89 *  7,06
6 m 7,50 * 7,50 * 7,89 * 7,55 * 6,74 * 5,23 * 4,58 * 4,58 *  8,03

4,5 m 11,31 * 11,31 * 8,99 * 7,25 * 7,03 * 5,12 * 4,49 * 4,04 *  8,64
3 m 13,04 * 10,49 * 9,75 * 6,87 * 7,39 * 4,94 * 4,56 * 3,75 *  8,95

1,5 m 13,98 * 9,80 * 10,08 * 6,53 * 7,19 * 4,76 * 4,84 * 3,66 * 4,79 * 3,66 *  9,00
0 m 13,61 * 9,49 * 9,83 * 6,31 * 7,06 * 4,64 * 5,22 * 3,74 *  8,80

-1,5 m 10,12 * 10,12 * 12,17 * 9,45 * 9,39 * 6,23 * 7,02 * 4,61 * 5,79 * 4,04 *  8,32
-3 m 9,72 * 9,58 * 7,61 * 6,30 * 5,05 * 4,72 * 4,99 * 4,70 *  7,52

NLC kloubový výložník 6,09 m ∙ rameno 3,0 m ∙ patka 600 mm ∙ protizávaží 5,5 t
9 m 7,67 * 7,67 * 5,66 * 5,66 *  5,53

7,5 m 7,27 * 7,06 * 4,89 * 4,89 *  7,06
6 m 7,50 * 7,50 * 7,89 * 6,95 * 6,74 * 4,81 * 4,58 * 4,24 *  8,03

4,5 m 11,31 * 10,37 * 8,99 * 6,66 * 7,03 * 4,70 * 4,49 * 3,70 *  8,64
3 m 13,04 * 9,52 * 9,75 * 6,28 * 7,36 * 4,53 * 4,56 * 3,43 *  8,95

1,5 m 13,98 * 8,85 * 10,05 * 5,95 * 7,17 * 4,35 * 4,84 * 3,34 * 4,79 * 3,34 *  9,00
0 m 13,61 * 8,55 * 9,80 * 5,73 * 7,04 * 4,23 * 5,22 * 3,41 *  8,80

-1,5 m 10,12 * 10,12 * 12,17 * 8,51 * 9,39 * 5,66 * 7,00 * 4,20 * 5,79 * 3,69 *  8,32
-3 m 9,72 * 8,63 * 7,61 * 5,72 * 5,05 * 4,31 * 4,99 * 4,3 *  7,52

   = Hodnocení nad přední částí
 = Hodnocení přes stranu nebo 360°

1. Na konci ramene bez lžíce (jednotka: 1 000 kg)
2. Kapacity označené hvězdičkou (*) jsou omezeny hydraulickými kapacitami.
3. �Uvedené nosnosti nepřesahují 75 % minimálního zatížení při sklápění nebo 87 % hydraulické nosnosti.
4. �Nejméně stabilní je poloha přes bok.
5. �Zdvihový výkon vychází z původní konstrukce stroje a standardního vybavení od výrobce.
6. �Zdvihové výkony jsou v souladu s normou ISO 10567.
7. Stroj v režimu „power boost“ pro zdvihový výkon.

Kloubový výložník ∙ bez lžíce	 Jednotka: 1 000 kg 
A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m Maximální dosah (m)

B A

A

B
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Motor
DX05V – čtyřválcový motor Common Rail (5 018 cm3) 
s přímým vstřikováním paliva a elektronickým řízením; 
4 ventily na válec; vertikální vstřikovače; chlazený vodou; 
přeplňovaný dvěma turbodmychadly s mezichladičem 
vzduch-vzduch.



Splňuje požadavky Stupně V se selektivní katalytickou 
redukcí (SCR), oxidačním katalyzátorem nafty (DOC) 
a filtrem pevných částic (DPF).



Funkce Smart Power Control 3. generace (SPC3) 

171 kW (229 hp) při 1 700 ot./min (SAE J1995) 

Maximální točivý moment: 97,4 kgf·m při 1 400 ot./min 

2 × 12 V / 150 Ah baterie; startér 24 V, 6 kW 

Hydraulika
e-EPOS pro optimalizaci účinnosti systému za všech 
pracovních podmínek a minimalizaci spotřeby paliva



Hlavní čerpadla: 2 axiální pístová čerpadla s proměnným 
objemem – max. průtok: 2 × 237,5 l/min



Pilotní čerpadlo: zubové čerpadlo – max. průtok: 27 l/min 

Maximální tlak v systému: pracovní 373 kg/cm², cestovní 
358 kg/cm²



Výběr ze 4 pracovních režimů a 4 výkonových režimů 

Systém řízení spotřeby D-Eco s FEH, včetně průtoku  
2 čerpadel



Průtok a tlak hydrauliky ovládaný z kabiny 

Regenerace průtoku ramena a výložníku, ventily 

Přidržovací ventily výložníku a ramene 

Hydraulické potrubí pro bourací kladivo 

2 rychlosti pojezdu: 3,4–5,9 km/h 

Turbo odstředivé předčištění vzduchu 

PERO – nízkoprůtokové pomocné hydraulické vedení pro 
otáčení nebo naklápění nástroje (ovládání joystickem)

l

Potrubí pro drapák (přepínací ventil) l

Rám
Dlouhá stopa X-rámu: 3 200 mm s patkami  
o délce 600 mm



Hydraulický seřizovač pásů s napínacím mechanismem 
tlumícím nárazy



Kabina a interiér
Přetlaková kabina s akustickou izolací a systémem 
CabSus



Nový 12palcový barevný měřicí panel LCD se systémem 
Android a dotykovým displejem



Vysoce výkonná klimatizace s elektronickou regulací 
klimatu



Rádio DAB se streamováním přes Bluetooth a systémem 
hands-free



Posuvné proporcionální ovládání na joysticku pro 
pomocné hydraulické vedení



Port USB 

Přímé měření spotřeby paliva z ovládacího panelu 

Joystickové řízení (funkce řízení joystickem) 

Tepelný drát pro hlavní zrcadlo l

Vyhřívané a chladicí sedadlo s 3bodovým a 4bodovým 
bezpečnostním pásem

l

Reverzibilní chladicí ventilátor l

Kompletní chytrý balíček: Machine Guidance 2D, Smart 
Control 2D, virtuální stěny, váhový systém, Smart AVM, 
HDS a Advanced Lift Assist. (k dispozici pouze s mono 
výložníkem a standardním ramenem)

l

Balíček produktivity: Machine Guidance 2D, Smart Control 
2D, váhový systém, Lift Assist, virtuální stěny (k dispozici 
pouze s mono výložníkem a standardním ramenem)

l

Smart AVM l

HDS (Human Detection System) s kamerou a radarem 
pro sledování okolí

l

Nouzový stop (E-Stop)1 l

Chytrý klíč s digitálním klíčem (aplikace) l

PHM Premium (monitorování hydraulického 
a motorového oleje, včetně algoritmu monitorování 
kyvného motoru/redukční převodovky a hlavního 
čerpadla)

l

Přídavný 12palcový monitor se systémem Android l

1 Bude k dispozici později v roce 2026

DX260LC-9
Standardní a volitelné vybavení
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Standardní konfigurace
Standardní pevný podvozek: 3 200 mm 

5,90 m výložník – 3,00 m rameno – 600 mm pás 
se třemi záběrovými lištami



PE3C - 2cestné pomocné hydraulické vedení pro 
otevírání/zavírání nářadí (elektronická komunikace  
CAN přes pedál a joystick)



Potrubí bouracího kladiva – 1cestné pomocné hydraulické 
vedení včetně plovoucího výložníku a Smart Breaker



Bezpečnostní ventily výložníku a ramene 

Protizávaží: 5,5 tuny 

Světelný balíček: kompletní sada LED, otočný maják, 
90 A alternátor



Boční a zadní kamery 

Vedení rychlospojky 

Přepravní rozměry: 10 085 (d) × 3 200 (š) × 3 100 (v) mm 

Provozní hmotnost: 26 300 kg 

Boční zrcátko 

Plnicí čerpadlo paliva 

Minerální hydraulický olej ISO VG 46 

Ochranná konstrukce pro případ převrácení (ROPS) — 
norma (ISO 12117-2)



Oddělitelné ochranné zábradlí (ISO 2867:2011) 

Balíček kabiny: sluneční clona, střešní okno a dešťový štít 

Plně nastavitelné sedadlo se vzduchovým odpružením  
a vyhříváním



Výstražné zařízení proti přetížení 

Paralelní stěrače 

My Develon (telematický systém) 

Záruka 1 rok / 2 000 hodin (podle toho, co nastane dříve) 

Ostatní
Úzký pevný podvozek: 3 000 mm l

Kloubový výložník: 6,09 m l

Možnosti ramene: 
Rameno 2,50 m
Rameno 3,00 m
Rameno 3,50 m

l

Možnosti patky: 
700 mm
800 mm
900mm pásy se třemi záběrovými lištami

l

Vzduchový kompresor l

SKF s čerpadlem o hmotnosti 2 kg a připojením kbelíku l

Systém Groeneveld Twin Heavy Duty (včetně mazání 
závěsu lžíce, dvojitého čerpadla o hmotnosti 4 kg, řídicí 
jednotky, dvojitého displeje)

l

Standardní = 

Volitelné =
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Záruka  
Develon
Ochraňte svou investici 
a dopřejte si klid

Záruční programy na míru
Vyberte si z řady cenově dostupných programů ochrany 
určených výhradně pro zákazníky společnosti Develon 
prostřednictvím našich autorizovaných prodejců. Díky 
těmto programům se cena vašeho stroje stává strategickou 
investicí, nikoli pouze nákladem.

Develon Premium Protection
S programem Develon Premium získáváte bezkonkurenční 
zabezpečení, spolehlivost i celkovou hodnotu. Tento program 
na nejvyšší úrovni chrání vaše zařízení před neočekávanými 
náklady a minimalizuje prostoje, takže se můžete soustředit 
na to, na čem záleží – abyste zvládli svoji práci.*

Rozhodněte se ihned!
Kontaktujte autorizovaného prodejce Develon ještě dnes 
a ochraňte své investice do zařízení. Díky snadnému postupu 
a trvalým výhodám pomáhá společnost Develon udržovat 
vaše těžké stavební stroje ve špičkovém stavu.

Zvolte rozšířenou záruku Develon: 
Vsaďte na jistotu a zabezpečte  
své investice.

Chraňte svá těžká stavební zařízení 
díky společnosti Develon. Naše 
rozsáhlé záruky a prémiové programy 
ochrany vám poskytnou klid a zajistí, 
že vaše investice zůstane bezpečná  
a hodnotná i na dalších cestách.

* Nabídka se může lišit v závislosti na modelu. 39
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